
2021 년 10 월 

고객 제위 

주식회사 브이 에스 테크놀로지 

 

제품사양 변경안내 

 

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 

평소 폐사의 제품에 관심을 베풀어 주신 점 깊이 감사드립니다. 

감시카메라용 전동 줌렌즈 관련하여 제품 사양이 변경되어 아래와 같이 안내드립니다. 또한 표준 

기종 수를 현재2~6기종에서 각 시리즈 2기종으로 통일 및 형번 변경, 가격 변경도 있으므로 함께 

안내드립니다. 

 

- 아 래 – 

 

 

1. 대상 기종 

아래 감시카메라용 전동 줌렌즈 9 시리즈 

Y33Z15R / Y33Z15RH / Y33Z23R / Y35Z10RH / Y36Z15RH / Y36Z20RH 

Y55Z16RH / Y64Z16RH / Y66Z15RH 

 

2. 변경 사유 

전자부품의 생산종료 및 기능 집약화를 목표로한 회로 설계 변경 

 

3. 변경 예정 시기 

2022 년 1 월 1 일 이후에 수주한 제품에 따라 대응.  

*2021 년 12 월 31 일 까지 수주한 분에 대해서는, 현행 사양으로 납입합니다.  

 

4. 변경 내용 

주요한 변경 내용은 다음의 6 항목 입니다.  

*변경 내용의 상세 자료는 폐사 영업으로 문의주십시오. 

 

①줌/포커스 제어회로(PWM 제어 컨트롤러 대응 회로)의 추가 

-기존의 제어 회로(정전압 공급회로/CVS)와는 별도로, 외부 컨트롤러에서 기존 

제어회로 CVS）를 개재시키지 않고 직접 줌과 포커스의 각 모터에 전압을 인가하여 

제어하는 회로(직접 전압 공급회로/DVS)를 새롭게 추가하였습니다.(DIP 스위치 전환방식） 

이것에 따라, 현행품에서는 대응할 수 없었던 PWM 제어 컨트롤러에서 렌즈를 제어할 

수있게되었습니다.  

-기존의 제어회로(CVS)의 변경은 없습니다. 

폐사 제품을 사용하시는 고객분들은, 현재 사용하시고 있는 컨트롤러를 그대로 사용하실 

수 있습니다.  



 

②오토 포커스 기능이 표준 탑재 기능이 됩니다.  

지금까지 AF 기능을 사용하시지 않은 고객분들은, BNC 케이블(컴포지트 영상신호）와 

AF on/off 라인의 2 개의 케이블을 접속하는 것 만으로, AF 기능을 사용하실 수 

있습니다. AF 가 불필요한 고객분들은 2 개의 케이블을 미접속 상태로 해두시면, 현재 

사용하시는 기능과 동일하게 사용하실 수 있습니다.  

 

③시리얼 통신 대응 

현행품에서는 RS-232C 나 RS-485 어느쪽 하나만 대응할 수밖에 없었습니다만, 변경 

후에는 RS-232C 와 RS-485 의 모두 대응(DIP 스위치 전환 방식)합니다. 

이 변경에 따라, 통신 방식이 다른 제품을 개별적으로 구입/재고로 하실 필요가 

없어졌습니다.  

 

④커버 위의 홀 위치와 치수의 변경 

DIP SW 나 볼륨 위치 변경과 신규 추가에 따라서, 각 부품에 외부에서 접속하기 위하여 

커버 위의 홀의 위치, 치수 변경이 있습니다.  

단, 커버의 형상과 치수의 변경은 없으므로 현재 사용하고 계신 하우징이나 브라켓을 

그대로 사용하실 수 있습니다.  

    

⑤배선 변경 

-AF 탑재 기종 

케이블 No.2 에 부속 커넥터 내에서의 핀어사인 변경이 두가지 있습니다만, 배선색의 

변경은 없습니다. 케이블 부속 커넥터를 사용하지 않으시는 경우, 배선에 변경은 

없습니다.  

-AF 없는 기종 

케이블 번호 변경, 배선색의 변경, 핀어사인 등 대폭 변경이 있으므로, 고객측에서 

배선 방법을 변경하실 필요가 있습니다.  

*배선도 등에 대해서는, 별도 문의주시기 바랍니다.  

 

⑥형번 변경 

별지「기종 통일 전과 후의 형번 차이에 대하여」를 참조 하시기 바랍니다.  

 

5. 그 밖에 

・대상 기종의 가격이 2022 년 1 월 1 일에 따라 변경 됩니다. 

・CE/RoHS 에 적합하고 있습니다.  

・가격변경, 질문 등이 있으신 경우에는 폐사 영업으로 문의 주시기 바랍니다.  

 

이상 

  



별지「기종 통일 전과 후의 형번에 대하여」 

*아래 표에 기재된 형번은 시리즈 명이 생략되어 있습니다. 

 

① Y33Z15R/Y33Z15RH/Y33Z23R 시리즈 

변경 전 형번 변경 후 형번（표준 기종 / 옵션 대응） 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT（표준 기종） 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 또는 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVTMS8（표준 기종） 

-ADP8EVT/MS6 또는 -ADP8EVT/MS7 

-MAFP8EVT -MAFP1EVT  (옵션 대응) 

-MAFP8EVT/MS6 또는  -MAFP8EVT/MS7 -AFP1EVTMS8 (옵션 대응) 

-AFP8EVT -AFP1EVT    (옵션 대응) 

-AFP8EVT/MS6 또는  -AFP8EVT/MS7 -AFP1EVTMS8 (옵션 대응) 

-MP8EVT -MP1EVT     (옵션 대응) 

-MP8EVT/MS6  또는  -MP8EVT/MS7 -MP1EVTMS8  (옵션 대응) 

-AP8EVT -AP1EVT     (옵션 대응) 

-AP8EVT/MS6  또는  -AP8EVT/MS7 -AP1EVTMS8  (옵션 대응) 

   

② Y35Z10R/Y36Z15RH/Y36Z20RH 시리즈 

변경 전 형번 변경 후 형번（표준 기종 / 옵션 대응） 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT (표준 기종) 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 또는 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVTMS8 (표준 기종) 

-ADP8EVT/MS6 또는 -ADP8EVT/MS7 

 

③ Y55Z16RH/Y64Z16RH 시리즈 

변경 전 형번 변경 후 형번（표준 기종 / 옵션 대응） 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT (표준 기종) 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 또는  -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVTMS8 (표준 기종) 

-ADP8EVT/MS6 또는   -ADP8EVT/MS7 

 

④ Y66Z15RH 시리즈 

변경 전 형번 변경 후 형번（표준 기종 / 옵션 대응） 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT1 (표준 기종) 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 또는 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVT1MS8 (표준 기종) 

-ADP8EVT/MS6 또는 -ADP8EVT/MS7 

 


