
2021年 10月 

 

親愛的貴賓們： 

VS Technology輝視科技 

 

產品規格變更通知 

 

我們非常感謝您一直以來選擇/使用我們的產品。 

 

監測用電動變焦鏡頭產品規格有所變動，特此通知。 

此外標準型號數量將會從現在的 2 至 6 種變更為每個系列 2 種型號，型號和價格將有所變

化。 

 

我們將再次非常感謝您對這一變化的理解及您的持續支持與合作。 

 

 

1. 更改型號 

9個系列的電動變焦鏡頭，用於以下監控攝影機 

Y33Z15R / Y33Z15RH / Y33Z23R / Y35Z10RH / Y36Z15RH / Y36Z20RH 

Y55Z16RH / Y64Z16RH / Y66Z15RH 

 

2. 更改說明 

    電子零部件停產，為了整合功能，所以作電路設計改變。 

 

3. 預定更改日期 

對應 2022年 1月 1日之後訂購的訂單，將交付新規格的產品。 

*2021年 12月 31日為止接到的訂單，我們將提供現有的規格。 

 

4. 更改內容 

主要更改以下 6點 

*更改內容的詳細資料請聯繫我們的公司銷售部門。 

①新增變焦/對焦控制電路（PWM控制器相容電路） 

     -除了現有的控制電路（恆定電壓供應電路/CVS）外，還增加了一個新電路（直接電

壓供應電路/DVS）, 以便從外部控制器直接向變焦和對焦模組施加電壓，而無需經過

現有的控制電路（CVS）。 (DIP開關切換方法) 

-這樣一來，可以使用 PWM控制器控制鏡頭，原有產品無法做到這一點。 

-現有的控制電路（CVS）保持不變。 

        使用我們產品的客戶可以按照原本的使用方式，來用控制器。 

 

②自動對焦功能將成為一項標準功能 



如果是以前沒有使用過自動對焦功能的客戶，可以通過簡單地連接 BNC訊號線（複合信

號）和自動對焦開/關線來使用自動對焦功能。 如果不需要自動對焦功能，可以不連接

這兩條線，並按照現有機型相同的方式使用。 

 

③支援串列通訊 

新型號同時支援 RS-232C和 RS-485（DIP開關），而目前的型號只支援 RS-232C或 RS-

485。 

新版本同時支援 RS-232C和 RS-485（通過一個 DIP開關）。 這一變化取消了單獨購買

/儲存不同通訊方式產品的需要。 

 

④蓋子上的孔的位置和尺寸的變化 

由於 DIP 開關和體積位置的變化以及新的開關的增加，蓋子上用於外部連接每個部件

的孔的位置和尺寸也會有變化。然而，蓋子的形狀和尺寸沒有變化，所以目前的外殼和

支架可以正常使用。   

  

⑤接線改變 

-帶有自動對焦功能的型號 

與 2號線一起提供的連接器中的針腳分配有少許變化，但接線顏色沒有變化。 如果不使

用與電線一起提供的連接器，則不需要改變佈線。 

-沒有自動對焦的型號 

電線數量、接線顏色和針腳分配有很大變化，所以客戶需要改變接線方法。 

*請聯繫我們來獲得接線圖。 

 

⑥型號更改 

請參考附件 "機種統合前與統合後的型號差異"。 

 

5.其他 

◼ 適用型號的價格將從 2022年 1月 1日起改變。 

◼ 這些產品符合 CE/RoHS標準。 

◼ 如果您對價格變化有任何疑問，請聯繫我們的銷售團隊。 

以上 

  



附件 "機種統合前與統合後的型號差異"。 

*下表中的型號是系列名稱的縮寫 

 

① Y33Z15R/Y33Z15RH/Y33Z23R 系列 

更改前型號 更改後型號（標準機型/支援可選） 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT（標準機型） 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 或 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVTMS8 （標準機型） 

-ADP8EVT/MS6 或 -ADP8EVT/MS7 

-MAFP8EVT -MAFP1EVT  （支援可選） 

-MAFP8EVT/MS6 或 -MAFP8EVT/MS7 -AFP1EVTMS8  （支援可選） 

-AFP8EVT -AFP1EVT  （支援可選） 

-AFP8EVT/MS6 或 -AFP8EVT/MS7 -AFP1EVTMS8  （支援可選） 

-MP8EVT -MP1EVT  （支援可選） 

-MP8EVT/MS6 或 -MP8EVT/MS7 -MP1EVTMS8  （支援可選） 

-AP8EVT -AP1EVT  （支援可選） 

-AP8EVT/MS6 或 -AP8EVT/MS7 -AP1EVTMS8  （支援可選） 

   

②Y35Z10R/Y36Z15RH/Y36Z20RH 系列 

更改前型號 更改後型號 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT（標準機型） 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 或 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVTMS8（標準機型） 

-ADP8EVT/MS6 或 -ADP8EVT/MS7 

 

③Y55Z16RH/Y64Z16RH 系列 

更改前型號 更改後型號 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT（標準機型） 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 或 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVTMS8（標準機型） 

-ADP8EVT/MS6 或 -ADP8EVT/MS7 

 

④Y66Z15RH 系列 

更改前型號 更改後型號 

-AFDP8EVT 
-AFDP1EVT1（標準機型） 

-ADP8EVT 

-AFDP8EVT/MS6 或 -AFDP8EVT/MS7 
-AFDP1EVT1MS8（標準機型） 

-ADP8EVT/MS6 或 -ADP8EVT/MS7 

 


