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焦点距離  f12mm / f16mm / f25mm / f35mm / f50 mm

1.1"　2.74μm対応
コンパクト設計 固定焦点レンズ

高解像固定焦点レンズ  
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国内販売拠点
株式会社ヴイ・エス・テクノロジー
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S E R I E SS E R I E SVS-HVA

型式

VS-HVA1226

VS-HVA1626

VS-HVA2524

VS-HVA3522

VS-HVA5024

12mm

16mm

25mm

35mm

50mm

126g

128g

116g

122g

142g

F2.6～Close

F2.6～Close

F2.4～Close

F2.2～Close

F2.4～Close

100mm

100mm

100mm

200mm

200mm

1.1"

1.1"

1.1"

1.1"

1.1"

C-Mount

C-Mount

C-Mount

C-Mount

C-Mount

φ37.5 x 51.2

φ37.5 x 50

φ37.5 x 45

φ39.5 x 48.5

φ40 x 57.5

絞り焦点距離 最至近距離 対応センサー外観寸法 マウント重量

特徴
・ 1.1"センサー、2.74μm対応の高解像レンズ

・ 周辺まで歪みが少ない設計により、正確な画像が得られる
・ 従来機種よりコンパクトかつ軽量

1.1"　2.74μm対応
コンパクト設計 固定焦点レンズ

VS-HVA1226弊社12mm固定焦点レンズ
従来品 ロジスティクス ロボットマシンビジョン

アプリケーション最至近距離（WD100mm）で
撮像してもディストーションが少ない

WDを変えずに、広い視野を確保したい / 分解能をあげたい　そんな時に最適なレンズです

VS-HVA1226を使用した撮像画像

物流倉庫などでロボットと協業し作業する場合

QRコードが
画角内のどこにあっても
スムーズに認識し、
作業効率に貢献できる。

VS-HVA1226弊社従来機種

周辺で歪み発生、低コントラスト


